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CPL Touch Wildeiche

 

CPL Touch Wildeiche 

Rustikal und natürlich

Ergänzt die Oberfläche CPL Touch 

Wildeiche perfekt - unsere schwarze 

Premiumkante PK2

Kleine Rundkante KR

Türblatt Futter

FU-KR, 60 mm 

Premiumkante PK2 FU-KR, 80 mm 

60
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22

           kurzfristig lieferbar 

>   Standardelemente 610/735/860/985 x 1985 mm 

>   mit Schlüssellochbohrung 

>   Schiebetüren 735/860 x 1985 mm 

>   Schallschutztüren SD32 Klimaklasse 3  860/985 x 1985 mm 
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TB-DA 
CPL Touch Wildeiche DA 
ohne Schlüssellochbohrung

TB-LA1 
CPL Touch Wildeiche DA 
Glas Satinato White Edition

Modul L4 
CPL Touch Wildeiche DA 
ohne Schlüssellochbohrung 
Lisene Schwarz matt 
Futter G-TEC Schwarz

TB-LA2 mittig 
CPL Touch Wildeiche DQ 
Glas Satinato White Edition

TB-LA3 mittig + SP30 
CPL Touch Wildeiche DA 
Glas Satinato White Edition

TB-DQ 
CPL Touch Wildeiche DQ
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CPL Touch Pearlline

 

TB-LA1 + SP0 
CPL Touch Pearlline DQ 
Glas Satinato White Edition 

TB-DA 
CPL Touch Pearlline DA

TB-DQ 
CPL Touch Pearlline DQ

TB-LA2 mittig 
CPL Touch Pearlline DA 
Glas Satinato White Edition

TB-LA3 mittig 
CPL Touch Pearlline DQ 
Glas Satinato White Edition
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CPL Touch Pearlline 

Strahlkraft mit Struktur

Kleine Rundkante KR

Türblatt Futter

FU-KR, 60 mm 

Premiumkante PK2 FU-KR, 80 mm 

60

16

80

22

           kurzfristig lieferbar 

>   Standardelemente 610/735/860/985 x 1985 mm 

>   mit Schlüssellochbohrung 

>   Schiebetüren 735/860 x 1985 mm 

>   Schallschutztüren SD32 Klimaklasse 3  860/985 x 1985 mm 
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CPL Touch Silvaline

 

CPL Touch Silvaline 

Fühlbare Ästhetik

Kleine Rundkante KR

Mehr zu technischen Informationen und 

Maßen finden Sie in unserem Gesamtkatalog 

HOME-Programm  // CPL & Furnier

FU-KR, 60 mm 

Premiumkante PK2 FU-KR, 80 mm 

60

16

80

22

Türblatt Futter
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TB-DA 
CPL Touch Silvaline DA

TB-LA1 
CPL Touch Silvaline DQ 
Glas Satinato White Edition

Modul L20 
CPL Touch Silvaline DQ 
ohne Schlüssellochbohrung 
Lisene Schwarz matt

TB-LA2 mittig 
CPL Touch Silvaline DA 
Glas Satinato White Edition

TB-LA3 mittig 
CPL Touch Silvaline DQ 
Glas Satinato White Edition 

TB-DQ 
CPL Touch Silvaline DQ 
ohne Schlüssellochbohrung
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CPL Touch Darkline

 

TB-LA1 
CPL Touch Darkline DQ 
Glas Satinato White Edition

TB-DQ 
CPL Touch Darkline DQ 
ohne Schlüssellochbohrung

TB-DA 
CPL Touch Darkline DA

TB-LA3 mittig 
CPL Touch Darkline DQ 
Glas Satinato White Edition
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CPL Touch Darkline 

Cool und modern

Schiebtür TB-DA &  2-flg. TB-LA2 mittig 
CPL Touch Darkline DA, Glas Strato

Kleine Rundkante KR FU-KR, 60 mm 

Close Up Strato

Premiumkante PK2 FU-KR, 80 mm 

60

16

80

22

Türblatt Futter
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Garagenverbindungstür

Unsere Garagenverbindungstüren  

in drei Funktionsstufen für alle Anforderungen!

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie vor der Wahl der Modellvariante auch die Landesbauordnung in Ihrem Bundesland, die 

gegebenfalls die Feuerschutzklasse T30 für Garagenverbindungstüren vorschreibt.  

 

In Bayern müssen gemäß der Garagenstellplatzverordnung (GastellV) BayRS 2132-1-4 §11 Türen, welche direkt vom Wohnbe-

reich in eine Garage führen als mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend ausgeführt werden.

CPL Karo Beige CPL Karo Grey

CPL Touch Oak Nature

CPL Karo White

CPL Touch Oak Creme

CPL Karo Dark

CPL Touch Oak White

CPL Weisslack 9010 CPL Weisslack 9016

CPL Touch Whiteline

CPL Touch Eiche astigCPL Touch Eiche Altholz CPL Touch Eiche CPL Touch Pinie CPL Touch Wildeiche CPL Eiche

CPL Seidengrau

CPL Touch Greyline

CPL Silbergrau CPL Touch Pearlline

CPL Esche weiss CPL Buche PurCPL Ahorn Pur

Ihre Garagenverbindungstür (GVT) erhalten Sie 
im gleichen Dekor wie Ihre Wohnraumtüren - für 
eine einheitliche Optik im ganzen Haus! Garagen-
verbindungstüren sind außerdem in zahlreichen 
Schichtstoff-Dekoren erhältlich.

CPL Graphitgrau

CPL Touch Silvaline

CPL Staubgrau

CPL Touch Darkline

ECO 
 
Die vorteilhafte Einstiegsvariante 
mit besten Schallschutz- & Klima- 
eigenschaften. 
 
>   Schallschutzklasse 3 
>   Klimaklasse 3 
>   stabile Doppelfalzkonstruktion 
>   Beanspruchungsgruppe S

COMFORT 
 
Sicherheit groß geschrieben. Die 
Variante mit zusätzlicher einbruch-
hemmender Ausstattung. 
 
>   Einbruchschutz RC2 
>   Schallschutzklasse 3 
>   Klimaklasse 3 
>   stabile Doppelfalzkonstruktion 
>   Beanspruchungsgruppe E

PREMIUM 
 
Rundum sicher. Das High-Class 
Modell mit ergänzender Brand- und 
Rauchschutz-Funktion 
 
>   Brandschutz T30 
>   Rauchschutz 
>   Einbruchschutz RC2 
>   Schallschutzklasse 3 
>   Klimaklasse 3 
>   stabile Doppelfalzkonstruktion 
>   Beanspruchungsgruppe E
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Türblatt: 

• Oberfläche CPL 0,8 mm oder Schichtstoff  

   (beidseitig gleiche Oberfläche) 

• Klimadeckplatte KL3 

• Schloss Einfachverriegelung PZ (optional 3-fach) 

• Bänder VX7939/160 (gefälzt) / VX7729/160 (stumpf)  

   inkl. Bandseitensicherung 

• Bodendichtung Athmer Schallex 

• Obentürschließer (Standardlieferumfang) bzw.  

   integrierter Obentürschließer (optional) 

• keine Lichtausschnitte möglich

Ausführungsdetails Türfutter: 

• Oberfläche CPL oder Schichtstoff 

• Material Futterplatte & Bekleidung aus feuchte- 

   beständigem MDF (bei FS > Falzbekleidung B1),  

   RC Schließblech 

• Bandaufnahme VX 

• für Obentürschließerbefestigung vorbereitet

Ausführungsdetails:

 

TB 
CPL Graphitgrau

Unsere Premiumkante steht für höchste 
Strapazierfähigkeit bei besten Reinigungs- 
eigenschaften. Mehr Informationen dazu 
finden Sie hier.

Kleine Rundkante KR

Mögliche Kantenausführungen Türblatt

Premiumkante PK2

Im Vergleich zu einer Standard Stahltür punkten PRÜM 
Garagenverbindungstüren mit einem ausgezeichneten 
Wärmedurchgangswert (U-Wert). Durch die besonderen 
Dämmeigenschaften bleibt es im Wohnbereich immer 
wohlig warm im Winter und angenehm kühl im Sommer. 

Energieeffizienz inbegriffen



Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich.  

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 05/2023

SÜHAC GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3
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Web: suehac.de


